Technical Rider
Soultyzer

Die folgenden technischen Anforderungen sind Bestandteil des Vertrags zwischen Band und
Veranstalter und Grundlage einas reibungsiosen Ablaufs der Veranstaltung.

Bithne: mindestens 6m x 4m (B ¥ T) mit vollflachiger Oberdachung zum Schutz vor Wind und
Regen bel Aufenveranstaltungen und sicherem Aufgang.

Strom: auf der Biihne werden an den im Blhnenplan markierten Stellen (S) einwandfreie und
mit einem Fl abgesicherte Schuko-Steckdosen (230V/16A)benotigh. Alle Anschidsse mossen
vom Fachmann Uberprift sein und den neuesten DIN/VDE-Vorschriften genugen.

Monitorwege: abhdngig von der Grofe der PA und Veranstaltung: mindestens aber 2 separat
regelbare Monitorwege mit 3 Monitorboxen. Ideal 4 separat regelbare Wege mit
Monitorboxaufbau siehe unten.

Licht: mind. 4 x Ger-Bar PAR 64 (2 von vorne, 2 van hinten) mit 12-Kanal-Dimmer und
progammierbarem 12-Kanal-Lichtpult, Farbfollen gemischt, oder dhnliches

Zufahrt: Der Veranstalter sorgt flr ungehinderte Jufahrt zur Buhne. Er beschafft gof. Sonder-
/Durchfahrtsgenehmigungen und stellt sle zu. Er stellt in unmittelbarer Mahe der Buhne 4 PKW
Parkpldtze 2ur Verfligung.

Montakt: Klaus Wittig, mobil: 0170-4055665
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